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Toile acrylique unie: =
Elle est fabriquée a base de fils 100% &

acryligues teints masses: Elle est

 imputrescible et traitée anti-cryptogamigue {

et anti-taches. Elle apporte une protection
contre les UV,
Poids : 800:gr/m?.

Tolle étanche en PVC
Précontraint 502 :

Cette toile totalement etanche protege du
soleil et de la pluie. Grace a son traitement
de surface, la toile PVC 502 est facile
d'entretien.

Poids : 590 gr/m?.

Toile SOLTIS 92 =
micro-aérées:

Cette toile est microperforée ce qui permet |}

d'éviter une accumulation de chaleur sous
la toile. Le SOLTIS 92 blogue jusgu’a 92%
des rayons solaires, il offre une excellente
protection solaire tout en procurant une
sensation de fraicheur sous |a toile.

Poids : 420 gr/m?.

La pergola Collioure est constituée d’une

structure en aluminium laqué blanc, qui Iui
apporte une grande solidité.

La toile coulisse sous la structure grace
a des roulettes. L’absence de traverses
intermédiaires garantit une visibilité totale
lorsque la toile est repliée.

2 versions sont DOSSEDIES H
e Adossée a une maison ou contre un batiment,
¢ Autoportée et montée sur une terrasse (sans permis de construire).

%" Zoom technique

La pergola est composée de plusieurs panneaux de toile insérés dans des
porteurs de toile munis de roulettes ce qui permet & I'ensemble de coulisser
dans les profilés aluminium porteur. Elle présente une légére pente vers 'avant
afin d’évacuer I'eau. Une canne de tirage permet de manceuvrer manuellement
la toile afin de moduler le niveau d’ombre ou de soleil recherché.

Une fois ouverte, la toile est toujours maintenue tendue grace a un systéme de
tension réglable par sandow. Ainsi la pergola offre une trés bonne tenue aux
contraintes climatigues.

5013 autopot™®
DIMENSIONS SUR MESURE

Nous adaptons la largeur et I'avancée de la pergola
> selon vos dimensions.

Il est impératif de replier
totalement la toile de la pergola

La garantie de la pergola
Collioure est de 5 ans dans
des conditions normales
d’utilisation.

Collioure en cas de chutes de
neige et durant |'hiver.
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